付録 
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お線 LAN カード/アダプタの取 y 外し 


パソコンに取り付けた無線 LAN 力ード、 WLI-PCM-L11G 
を取り外すモまを説明します。 

な下は、パソコンの電源が ON の状態で無線 LAN 力ード 
を取り外す手順です。 WindowsNT4.0 な外は、パソコンの 
電源が ON の状態で取り外せます。 

Windows Me/98 で、 USB 対応無線 LAN アダプタを取り外 
すときは、な下の手順をおこなう必要はありません、その 
ままパソコンから取り外してください。 


2. タスクトレイの取りがしアイコンろまた 
は*‘ををクリックし、 r < お巧いのお線 LAN 
力ード > の停止 J を還がしまず。 


げ UFFAL0 WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 加き止 




①クリック 
透 ) ク IJ ック 


く ^ WindowsNT 4.0 は、パソコンの電源を OFF にし 
てから、無線 LAN カードを巧りかしてください。 


く^アイコンをクリックしたときに表示されるメッ 
セージは、 Windows のバージョンによって異なります。 


1. クライアントマネージャが起動していたら* 
渡了させます。 

スタートアップにを録されている場合は、タスクトレ 
イも確認して、終了させてください。 
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無線 LAN 力ード/アダプタの取り外し 


3. レお巧いのお線 LAN 力ード> はををに取 y 
外すことができまず J と表示されたら、 
[ OK ] をクリックします。 



画面を閉じたら、無線 LAN 力ードを取り外します。 
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TCP/IP の設定巧認 


パソコンの、 TCP / IP 設定の確認はな下の手順でおこなう 
ことができます。 

お使いの OS のページをご覧〈ださい。 


Windows Me/98/95 


Windows 98の画面を例に説明します。 


を rWindows Me /98/95 J ( P 46) 
「Windows 2000」 ( P 49) 


1. パソコンを起動しまず。 

2. [コントロールパネル]を起動しまず。 
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3. [ネットワーク]を起動しまず。 



’ダブルクリック 


TCP/IP の設を確認 

4. [ TCP / IP ] の[プロパティ]を起動します。 


mnxi 


本ブトワ-ウめ i 旋 ] 甜則怕巧]アウののま顺1 
現なのネットワーウコンボーネント化)： 


巧 MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter 
R タイサルアツブアタフタ 


つ 


ricp/ip -> タイヤルアクフアタフタ 


苗 


度を的(こロヴオンするネ》トワ-クの： 




jM にの sott ィ、ッ h ■ワーククつイ户ント 

巧ィルヒプリンタの巧々の …I 

郎月 --- --— 

TCP / IP は、インター初卜や WAN A の巧席じほ用するブ日卜〕ルです。 


3 


-①クリック 
•霞クリック 
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6. グートウエイをホ設をのが態にします。 


5. IP アドレスを自動的に巧得する設をにしま 
す。 



クリック 



をゲートウェイアドレスがある場合は、アドレスを 
クリックして[削除]ボタンをクリックします。 
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TCP/IP の設を確認 


7. DNS を巧わない設定にしまず。 



■(でク IJ ック 


■< D クリック 


-③クリック 


Windows が再起動されたら、設定は終了です。 



Windows 2000の画面を例に説明します。 


1. パソコンをを動します。 

アドミニストレータ権限のあるログイン名 
([ Administrator ] など）でログインします。 

2. [ネット7-クとダイヤルアップ巧続]を起 
動しまず。 

( WindowsXP をお巧いの方は，[スター 
卜]- [コントロールパネル]を選がした 
お、 r ネットワークとインターネット巧続 J 
をクリックし、 r ネツトワーク巧続 J をク 
リックします。） 
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3. [口ーカルエリアち続]をお動します。 


ダブルクリック 


1フバルの 由 実の S 示 M fesi ユ 0W ツ—ル n 

AJ 口 (W 11^ 

1 >巧';. • * •回 日亩ま 互 方 IW jge 1 

なち y づ国 • 

1 アルスの悼わトト化タイわげ，力格 ^ 

し ■'V -1 ク巧防 

也。。 41 

ネットワ-クがイサル 7 
ジブ 巧な 



いカル 1 ," 備 

任か LAN 宙巧 

は 拒有な 

BUFFALO WLI-PCW-L11G 

Wireless LAN Adapter 



|HEU»WU-PCM- 口 1 Wreless LAN Ad*ler 4 


この 画面が表示されたら、 [プロパティ] をクリック 
します。 



クリック 


ん[インターネットプロトコル （ TCP / IP )] の 
[プロパティ]を起動します。 



•①クリック 


•©クリック 
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TCP/IP の設を確認 


5. IP アドレスと DNS サーパーのアドレスを自 6. IP アドレスとデフオルトゲートウエイをホ 


動巧得する設定にしまず。 


設をのが態にします。 



'①クリック 


■(るクリック 


'③ク U ック 
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7. DNS サーパーアドレスをホ設をのが態にし 
ます。 


IP 巧ちI DNS 3 V. 
D 似サ 

rC 


©クリック 


■ ,lx| 


】 WINS I オプション1 
D 似サ-バ -7 ドレス馈用川1>が)： 


ち加」 语実生).」 


黄 


すせ切なる巧の K ホIこ巧用するオブシ i ン ta mi^ て《运 &ん ig 下の巧ちは 
TCP/IP びみ航&え。ている巧巧寺ぺ巧巧お^1¥^: 

巧 フライ刘わよ U 巧巧再用の DNS サフ•のウスち； ii 加するが 
P ブライの DNS サフィがスの巧サフィッウスをお加するが 
广 w 下の DNS サフィックスを曲こち加する<が： 


，邑加也.」活をの .. 」目 I 脱她」 


Jj 

Jj 


この巧巧の DNS サフィ》クス留： I 

口この柱巧のアドレスを DNS じ査绿する(段 
广この巧该の DNS サ7イブウスを DNS を録にほう<が 


キ，地^」 


8. [OK] ボタンをクリックしまず。 



—— 感7 ドレスが表示されている場合は、ァドレスを選 
おして[削除]ボタンをクリックしてくださし、。 


クリック 
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9. [ OK ] ボタンをクリックします。 



クリック 


TCP/IP の設を確認 

10.[巧じる]ボタンをクリックします。 


■ ?lx| 


がが： 
お扬時巧： 
这度： 


巧掩 
00:0250 
11.0 Mbps 


>-ft- 


:ブ日航-骇 ] I お腑朽似 


おじる ◎ J ) - クリック 
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ユーテイりテイの削な 


AirStation 付属のユーティリティである、クライアントマ 
ネージャを削除するモまを説明します。 

1. アンインストーラを起動しまず。 


クリック 



2. ユーテイリテイの削除を選がしまず。 



(たク U ック 


复クリック 


3. な下の画面を巧認しまず。 

[ OK ] をクリックすると、削除が始まります。 
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4. ユーテイリテイの削巧を擦了します。 


ユーティリティの削除 
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AirStation を出荷時設定に戻す 


AirStation が正し〈動作しない、などの場合は 、 AirStation 
を出荷時設定に戻すことができます。 

1. AirStation の POWER ランプがついているこ 
とを確認します。 


2. AirStation の背面にある，設定初期化ス 
イッチを3砂な上巧し続けます。 

AirStation 前面の DIAG ランプが点灯したら、 スイ’ソ 
チを離します。 


設定ネ刀期化スイッチを押している間は、 AC アダ 
プタを抜かないでください。 


設を巧期化スイッチ 



DIAG ランプが消'えたら、 AirStation の設定は出巧時設定に 
戻ります。 
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杜巧 


仕様 



、 

AirStation の仕様一覧です。 



無線 LAN 
インター 

準拠規格 

IEEE 802.1 1b (無線 LAN 標準ブロ 

トコル） 

フェース部 


RCRSTD-33、ARIB STD-T66 (小 
電カデータ通信システム規格） 


伝送方式 

DS-SS 方式単信（半二重） 


データ伝送速度 

1 / 2/己.5 / 11Mbps (才ートセ 

ンス） 


アクセス方ま 

インフラストラクチャモード 


周放数範囲 
(中む周肢数） 

2412〜 2484MHz 
※携帯電話、コードレスホン、テレ 
ビ、ラジオ等とは混信しません 


伝を距離 
(周囲条件による） 

屋内 115m/ 屋外 550m (見通し）ま 
での通信が可能。 （1Mbps 動作時） 
^ 11 M お) S 通信時は、屋内① SOm/ 
屋内憂 25m/ 屋夕い 60m (見通し） 
屋内①：障害物の少ないオフィス 
屋内②：障害物の多いオフィス 
※通信距離は環境により影響されま 
す。 

次のような場合は電放の届く距離 
が短〈なることがあります。あら 
かじめご了承願います。 

①：マンシヨン等の鉄筋コンク 
リートの建物内及び構造に金 
属が使用されている住宅。 

霞：大型の金属製家具の近くな 
ど。 


アンテナ 

ダイバシティちま（内蔵） 


有線 LAN 
インター 
フェース部 

準拠規格 

IEEE 802.3 (10BASE-T) 

IEEE 802.3 u (100BASE-TX) 

データ転送速度 

10Mbps /100Mbps (自動認識のみ） 

データ伝送モード 

半二重/全二重（自動認識のみ） 

スイッ于ングデー 
夕転送方式 

ストア&フナワード方式 

MAC アドレス 
テーブル（全ポー 
卜の合計） 

1024アドレス（セルフラーニン 
グ） 

バッファメモリ 

128KB 

ポート 

100BASE-TX / 10BASE-T 兼用 
ポー トX 4 

ADSL 
インター 
フェイス部 

ADSL 伝を方式 

AnnexA、AnnexC、ITU-T G.dmt/lite、 
ANSI T1.413{Yahoo! BB) 

データ転送速度 

下り 8Mbps (最高） 

上り 1Mbps (最高） 

ブロトコル 

PPPoE、 PPPoA、 

RFC1483 ブリツジ 

ポート 

LINE ポート X1(6 ピンモジュラ 
ジャック （RJ-11)) 

消費電力/ 
消費電流 

10W (最大） /2A (最大） 

動作環境 

温度 

日〜40で 

湿度 

20 - 80% (ただし、結露なきこと） 

重量 

800g 

外形寸法 

75 (W) X 182 (H) X 162 (D) mm 


な 最新の製品情報や巧あ機種については、カタロ 
グまたはインターネットホームぺージ （ http :// 
www . melcoinc . co . jp /) を参照してください。 
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ポー ト仕様 


LINE ポート化お 

コネクタお状 （ RJ -11 型6極コネクタ） 


AirStation に搭載されている4種類のポートの仕様です。 

10 M /100 M ポート化お 

コネクタお状 （ RJ -45 型8極コネクタ） 


123456 



12345678 



ピン香号 

信号名 

信号機能 

1 

(Not Use) 

モ使巧 

2 

(Not Use) 

モ使巧 

3 

L2 

L2 

4 

L1 

L1 

5 

(Not Use) 

未使巧 

6 

(Not Use) 

未ほ巧 


ピン香号 

信号名 

信号機能 

1 

RD+ 

受信 データ （+) 

2 

RD- 

受信 データ （-) 

3 

TD+ 

送信 データ （+) 

4 

(Not Use) 

モ使巧 

5 

(Not Use) 

未使用 

6 

TD- 

送信 データ （-) 

7 

(Not Use) 

モ使巧 

8 

(Not Use) 

未ほ巧 
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仕様 


まは出荷時設を値 


すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」 
-「詳細設定画面の機能一覧」に記載されています。 


1__1 

1 初期値 1 

1 基本設定 1 

エアステーション名 

" AP "+ MAC アドレスの下6巧 

グループ名 

GROUP 

WAN 側 IP アドレス 

PPPoE クライアント磯能を使用する 

LAN 側 IP アドレス 
(サブネットマスク） 

192.168 .0.1 に55.255 .255.0) 

DHCP サーバ 機能 

使用する 

割当アドレス 

AirStation の IP アドレスの次のアドレスから 

16台 

1 DHCP サーバ （ IP アドレス自動割当）設定 1 

デフオルトゲート 
ウェイ 

AirStation の IP アドレス 

DNS サーバの通が 

AirStation の IP アドレス 

1 アドレス変換設定 1 

IP マスカレードテー 
ブル保持時間 

5分 

1 パケットフィルタ設定 1 

フィルタの設定 

「 NBT と Microsoft - DS のルーティングを禁止 
する J および、 「 IDENT 要求を拒否する J 力《 
有効 

動作 

「WAN (インターネット）側」からのパケッ 
卜を「無視」する 


I 無線設定 I 

ESS-ID 

グループ名、 MAC アドレス、無線ローミング 
設定から生成 

無線チヤンネル 

11チヤンネル 

DTIM Period 

1 

I ADSL モデム設定 I 

ADS し伝送方式 

Annexe 

ADSL 符号化方式 

G.lite 

ADSL ビットマップ 
方式 

DBM 

VPI 

0 

VCI 

32 

AAL 5 

LLC 
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通信巧離と設置場所について 


最長で屋内 115 m •屋外 550 m ( 見通し）まで通信できます。 
通常の通信距離は、な下の図の通りです。 

通信距離は環境により影響されます。 




11 Mbps 通信時 

2 Mbps 通信時 

障害物の少ない屋内 

50 m (見通し） 

90 m (見通し） 

障害物の多い屋内 

25 m (見通し） 

40 m (見通し） 

屋外 

160 m (見通し） 

400 m (見通し） 


• スチール机やスチール棚など金属製の物のお 
くや、電子レンジ、無線プリンタバッファの 
近くへは置かないでください。 

これらのものは電波の障害になります。 

-遮断物のが質によっては、通信距離が短く 
なったり遅くなったりすることがあります。 
また、通信ができなくなることもあります。 


く^ -はじめて Airs ね tion を設定する場合、設定に巧 
うパソコンは、 Airs ね tion の近くに置いてくだ 
さい。設定後は、設置場所を移動できます。 

• AirStation を移動する場合、 AirStation の電源 
をオフにしても、設定内容は保持されます。 
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w がアンテナの設置 


杜椅 


AirStation を設置して通信したとき I こ、電波が届きにくい 
場合は、弊社製外部アンテナ、 WLE - DA/NDR (別売）等を 
取りせけてください。 

外部アンテナは、 AirStation の上ブタを取り外して取りせ 
けます。な下の手順をご覧ください。 

1. 上ブタをかします。 

上ブタの前面を下に押しながら、背面方向にスライド 
させると外れます。 


①下に巧しながら 



2. 外部アンテナを巧 y 付けます。 

Airs ね tion 巧部にある、無線ユニットのふたをかして、 
アンテナのケーブルを接続します。 



い。 


/I 
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巧続時の注意 


く Airs ね tion は、 10 M /100 M に対応した4ポートス 
イッチングハブを内蔵しているため、無線 LAN とち線 
LAN でインターネットの共用やファイルの共有などを 
することができます。 

なお、 AirStation にはカスケードポートはありません。 

• ケーブル接続のパソコンが4台な巧の場合は、 
パソコンを Airs ね tion の1 0 M /100 M ポートに 
直を接続します。 

• ケーブル接続のパソコンが5台な上の場合は、 
ホ版のハブを Airs ね tion I こ樹壳して、パソコン 
をハブに接続します。 


カスケード巧続の例 
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• AirStation にリピータハブ i やデュアルスピードハブ2 
を接続する場合は、規格上、巧の表のような制限があ 
ります。 

これらの制限を超えて接続すると、ネットワークが正 
しくつながらないことがあります。 



100 BASE-TX 

10 BASE-T 

カスケード接続 a の段数 

2 段まで 

4段まで 

カスケード接続時の 
ケーブルの総延長距離 

205 m la 内 

500 m が内 


a . ハブ同±をケーブルで接続すること。 


-スイッチングハブ3を使うと、上記の制限を超えたハブ 
の追加や距離の延長ができます。 

たとえば、 10 BASE - T のリピータハブで4段のカス 
ケード接続をしている場合、スイッチングハブを使う 
と、リピータハブをさらに4段カスケードできます。 


1. 一般的なタイプのハブ。 

2. 2種類のおさ连度 （10 Mbps と100 Mbps など）に対応し 
たハブ。 

3. スイッチング機能が追加されたハブ。通信に必要なポー 
卜同±が1巧1でデータのやり取りを行うため、ネット 
ワークが効率よ<使用できる。 


ツプガイド 














仕様 


ほ用できるケーブル 

ハブとの接続に使うケーブルには、お下の制限がありま 
す。 


100 BASE-TX 

カテゴリ a 5対応のクロスケーブル 
最長 100 m まで 

10 BASE-T 

カテゴリ3 la 上対応のクロスケーブル 
最長 100 m まで 


a . ケーブルの品賛を表す。カテゴリ3よりもカテゴ 
リ5の方が高速で伝送できる。 


ハブ側でカスケードポートに接続する場合は、ストレート 
ケーブルが使えます。 

カスケ ー ド ポー トの有無は、お使いのハブの マニュアルで 
確認してくだ'さい。 

( AirStation にはカスケードポートはありません。） 


A . 100 Mbps でネットワークを構築するときは、 
必ずカテゴリ5対応のケーブル（弊社製 ETP 
ケーブルなど）をお使いください。 

• 自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常 
につながらない原因となります。市販のケー 
ブルをご使巧ください。 
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